
Le rotocelle GIMAT®: innovazione e precisione

Le rotocelle GIMAT, offrono una soluzione avanzata per la regolazione precisa del flusso di 

polveri e prodotti granulari.

Grazie alla consolidata esperienza nella movimentazione di polveri e granuli, abbiamo 

sviluppato una gamma di rotocelle ideali per il dosaggio e il trasporto pneumatico, sia in 

aspirazione che in pressione. Questi dispositivi possono essere integrati in impianti esistenti 

o acquistati separatamente, garantendo massima versatilità e performance.

Disponibili in diverse misure: 

DN 100, 150, 200, 250, 300 e 350 mm.
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Caratteristiche uniche:
•	 Sede sferica e pale del rotore sporgenti

•	 6 modelli brevettati portata utile  

fino a 30 m3/h

•	 Parti a contatto in AISI 316L

•	 Conforme alle direttive ATEX e MOCA

•	 Design compatto e facile da pulire

•	 Svuotamento totale

•	 Azione rompiponte nelle tramogge  

e ciclonfiltri

•	 Dosaggio accurato delle polveri e granuli

•	 Idonea per trasporto pneumatico in vuoto  

o in pressione 

•	 Manutenzione ridotta

•	 Intercambiabile con altre rotocelle esistenti

Modelli e Dimensioni:
MODELLO DN* ØA ØB C E F G H N° VANI VOLUME 

GEOMETRICO
PORTATA
UTILE**

RV 100 100 200 170 72 6*M10 401 123 389 8 0.104 L 635 L/h

RV 150 150 250 220 92 6*M12 514 175 456 8 0.35 L 2100 L/h

RV 200 200 300 270 92 6*M12 564 220 485 8 0.64 L 3840 L/h

RV 250 250 350 320 112 6*M12 618 273 591 8 1.3 L 7800 L/h

RV 300 300 430 400 130 6*M16 724 326 610 8 2.1 L 12.800 L/h

RV 350 350 480 450 150 6*M16 750 380 673 8 3.45 L 21.000 L/h

Range di temperatura: -20°C to +100°C, optional +150°C                    ** Riempimento al 60% - 21 rpm

Pressione di esercizio: -0,8 barg to +0,8 barg                                      * A richiesta raccordi a flange PN10 UNI EN 1092-1



CARATTERISTICHE ROTOCELLA GIMAT® ROTOCELLA STANDARD

DIMENSIONI •	 Compatta e leggera •	 Ingombro notevole

RACCORDI
•	 Collegamento diretto a monte e a valle  

con flangia circolare
•	 Necessario collettore di adattamento  

da flangia quadra a flangia circolare

ROMPIPONTE

•	 La rotocella, con il suo rotore sporgente  
nella carpenteria superiore, svolge anche  
una funzione di rompiponte per facilitare  
il prelevamento

•	 La rotocella non ha funzione di rompiponte,  
esiste il rischio che il materiale di passaggio  
faccia ponte o galleggi

Confronto: Rotocella GIMAT® - Rotocella Standard

ROTOCELLA GIMAT®

ROTOCELLA STANDARD
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